
UNICO PRE
HYBRID STEREO PREAMPLIFIER

音の純度を損なわず、音楽のアーキテクチュアを変形しない。極力シンプルな回路と最良かつ最少のパーツ。そしてなにより多くの時
間を、さまざまな分野の音楽を異なるスピーカーとの組合せで行う試聴に費やすこと。また、音楽へのインターフェースとして、人が
触れる機器のあるべき質感の追求。それがユニゾンリサーチの基本理念です。UNICO PRE は、旧 UNICO PRE の後継機としてまた
UNICO シリーズ最高のパフォーマンスモデルとして設計、より広い適応性と高品質を達成しています。

新しい UNICO PRE は全ての音声回路をデュアルモノラル構成でデザインされ、コンストラクション上、電気的にも左右チャンネル
が切り離されています。また特長的なボリュームコントロールステージは左右それぞれのチャンネル毎にそれぞれ 1 つのアナログアッ
テネーターを備え、デジタルコントロールしています。ユニゾンの設計スタッフは精度、バランス、リニアリティ、そしてノイズにお
いて最高のパフォーマンスを確実にする為にフルバランスボリュームコントロールを開発しました。
ドライブ回路と出力回路はともにバランス設計され、ピュアクラスAでオペレーションされています。フルソリッドステート入力ステー
ジは J-FET を、ラインレベル増幅には新たに双三極真空管 (12AX7/ECC83) を使用、より自然で繊細な音のプレゼンスを求めました。
また真空管のヒーティングウェイト回路を持ち、プリ出力段へ安全な受け渡しをしています。
電源トランス、パワーサプライ、デジタルコントロールサーキットは電磁的にセパレートされたシャーシパッケージに置かれています。
全ての操作機能は UNISON で開発されたファームウェアによるマイクロコントローラーによって制御されています。入力セレクター
は高品質ユニットで、ハーメチックシールされた金接点のスライドで、静かな操作と長寿命を誇ります。

UNICO PRE は UNICO DM とリンクしてスイッチオンとスイッチオフを可能にしており、いずれのアンプからも電源のオン / オフが
できます。ボリュームはエレガントな木のリモコンによってラジオリモートコントロールできます。ラジオリモートコントロールは広
い範囲をカバーし、プリアンプが見えないところからも操作可能です。

フロントパネルは UNICO シリーズ独特の厚いソリッドなアルミホワイト仕上げ、筐体はブラックアノダイズのアルミ引抜き素材によ
る組上タイプとして強固で上品な仕上げになりました。シャーシを支えるフットは 3 点支持となっています。UNICO シリーズはより
シンプルなパネル / シャーシで木調の真空管アンプシリーズとは別ラインとしてデザインされ、繊細さとモアパワーを兼ね備え、ユニ
ゾンリサーチならではの一級品質を誇ります。全ての Unison Research 製品と同じように UNICO PRE は音楽の感動を生涯捧げるた
めに誇りと注意力をもって造られています。

製品仕様
■構成：ハイブリッド Tube-Drive プリアンプ
■周波数特性：flat 10Hz - -0.2dB 100kHz
■入力ステージ：Pure class A 双三極真空管 (ECC82/12AU7)
■出力ステージ：Pure class A Discrete solid state buffer
■入力端子：4 系統 RCA/XLR (CD,Tuner,Aux1,Aux2)
■出力端子：1 系統 XLR、2 系統 RCA
■ Tape 入出力端子：1 系統 RCA
■電源 / 消費電力：100VAC/60W
■電源リンク：12V/24V compatible
■付属：リモートコントロール
■外形寸法：W435 x H130 x D430（ノブ / 端子含む）mm
■重量：11.3 Kg
■価格：410,000 円（税別）


