
DreamPlay ONE （ドリームプレイ　ワン）CD プレーヤーは、トップローディングの革新的なデザインとメトロノームならでは
の美学で、各パートに最適な素材 をコーディネート、アナログプレーヤーを超えた CD プレーヤーとして、CD メディアから最高
の音を演出、そのリアルな音場感はそのスタイルとともにまさに空間の魔術師として存在しています。

メトロノーム・テクノロジー（METRONOME TECHNOLOGIE）は、1987 年フランスのトュールーズに設立され、CD プレーヤー、 
CD トランスポート、D/A コンバーターの主にデジタルソース機器に特化したハイエンド製品を製造し続けています。

（製品のデザインおよび製造は、100% フランスで行われています。）

メトロノーム・テクノロジーの求めるゴールは、以下の 2 点になります。
1）デジタル分野とアナログ分野の利用可能な最先端の技術の応用し、最良のサウンドを生み出すことです。
2）技術と美学の融合を製品に具現化させることです。

●操作系には新たにタッチパネルを採用し直感的に素早く操作できます。
●デザイン : シャーシ（ドライブメカニズム部、コントロール部、デジタル出力部）：アルミニウム削り出し

サポート部：60mm 厚透明アクリル樹脂
脚部：ステンレススティール

● AKM （旭化成エレクトロニクス株式会社）歴代最高音質・性能の新フラグシップ・プレミアム・ステレオ DAC チップ AKM AK4497 を左右チャンネ
ルに 1 個づつ採用。

● 3 種類のアナログ出力電圧、6 種類のデジタルフィルターが選択できます。
●別筐体 ELEKTRA 電源部：5 ステージの電源フィルター、3 台のトランス、6 系統の整流回路、7 個のレギュレーターでマイクロプロセッサー、デジタ

ル出力回路、モーター、サーボコントロール、ディスプレーなどそれぞれに独立して極めてクリーンな電流供給を行います。またデジタル回路、ドライ
ブメカから完全セパレートされた筐体で EMI/RFI の悪影響を排除し、ノイズ成分に影響されない高品質な電源供給を実現しています。

●小容量のキャパシターを多数使用する特徴的な低インピーダンス ELEKTRA 電源部のキャパシターの総容量は 1 ファラッド（Farad）＝ 1,000,000 マ
イクロファラッド（μ F) を誇ります。

●新形状クランプ：精密加工の Perpex（透明アクリル樹脂） + ステンレスのクランプと高精度ステンレスシャフトにより、低いジッター読み取りと高い回
転安定性を得ています。

●コンティニアス・グラウンド・リンク : ディスク表面の静電荷を電気的なアースへ落とし、安定した読み取り精度と極めて低い CD 静電荷レベルを保ちます。
●特別にモデファイされた Philips CDM12 PRO ドライブメカニズム
● 3 系統のデジタル出力（S/PDIF:RCA、 AES/EBU:XLR、TOS リンク : 光）
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＊ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

トランスフォーマー x3
整流回路 x6
レギュレーター x7
カスタム・キャパシター x12

製品仕様
■ピックアップメカニズム :  カスタムメイド / モデファイされた Philips CDM12 PRO
■電源部 :
■デジタル出力： 
■アナログ出力： 

■DA コンバータ： 
■オーディオデータ： 

SN 比： 
ダイナミックレンジ :

■電源 :
■外形寸法 / 重量 :

■価格：
KaTri 専用スタンド 価格 

3 台のトランス、6 系統の整流回路、7 個のレギュレーター
S/PDIF：RCA、AES/EBU：XLR、TOS リンク：光
アンバランス： 1.4V / 2.5V / 3.0V RMS (RCA)
バランス： 1.4V / 2.5V / 3.0V RMS (XLR)
Dual mono 32Bit / 384kH
周波数帯域： 10Hz-20kHz ±0.1dB
-116dB 以上
140dB
100VA 50/60Hz
本体： W450 × H135 × D460 mm, 24.0kg
電源部： W450 × H105 × D435 mm（突起部含）, 15.0kg
9,570,000円(税込) / 8,700,000円(税抜) 
1,815,000円(税込) / 1,650,000円(税抜)

ブラックバージョン

KaTri 専用スタンド
スペインのラック専業ブランド、アルテサニア・オーディオ社製 専用スタンド。
3 本のメインポールには砂を充填し、6 本のステンレス小径パイプでトラス状に
メインポールを組み込み高強度を実現しています。

〒 105-0022 東京都港区海岸2-7-70 
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591 
https://www.electori.co.jp/con_top.html




