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QKOREは、3種類のモデルを用意しています。

QKORE1は、Nordostの電源タップであるQBASEと組み合わせて使用するパ
ラレルグラウンドとして特別に設計されています。 QBASEをQKORE1のシン
グルバインディングポストに接続することで、電源の一次側に効果的なグラ
ウンドを提供します。（Nordostの電源タップQBASEは、PSE未取得のため
国内販売はしていません。）
QKORE3は、3つのマルチユース・バインディングポストを備え、オーディ
オ回路がある電源の2次側で、オーディオシステムのあらゆる機器に新たな
グラウンドポイントを提供します。
QKORE6は、6つのバインディングポストを装備し、モノラル構成の機器を
使用しているオーディオファイル、またはオールインワンユニットのソ
リューションを必要とする方に最適です。1つのグラウンド(QKORE1)は電源
タップに、2つのグラウンドはモノラル構成の機器の左右チャンネルに、そ
して3つのグラウンド(QKORE3)は他のオーディオ機器に新たなグラウンドポ
イントを提供します。
この包括的なグラウンドシステムを完成させるために、Nordostは、オー
ディオシステムの性能に影響を与える可能性のある高周波、低電圧の迷走電
位に対して、アースへの抵抗が最も少ない経路を提供するように構成された
QKORE WIREも設計しています。
QKORE WIREは、Nordostの特許技術であるマイクロモノフィラメント構造
を採用し、押し出し形成されたFEP絶縁と組み合わせ、16AWG、銀メッキ
OFC、単線導体で構成されたメカニカルチューニングケーブルです。
QKORE WIREは、スペード、バナナ、オス-XLR、メス-XLR、BNC、RCAの
ターミナルが選べます（その他のターミナルオプションもあります）。
QKOREグラウンドシステムは、民生用電子機器市場で最も効果的で包括的
なグラウンドソリューションです。ハイファイ・オーディオ・システムに導
入すると、ノイズフロアが下がり、倍音の正確さと透明度が増し、システム
パフォーマンスの全体的な音楽性が高まるなど、その結果は即座に劇的なも
のとなります。NordostのQKOREアースシステムは、製品の品質とお客様の
満足度を確保するために、業界最高水準の設計と製造が米国で行われてお
り、あらゆる面で配慮がなされています。

QKORE
GROUND UNIT

QKORE  Parallel Ground Unit  （パラレル・グラウンド・ユニット）

オーディオシステムにおける電気的ノイズの多くは 電源領域の不備およ
び不完全性に起因します。これらの不備および不完全性は、空気中に存
在する様々な汚染や障害によって発生する可能性があります。具体的に
は、Bluetooth、Wi-Fi、携帯電話などの電波量の増加による空気中の電
波汚染は、高周波干渉、ノイズ、浮遊磁界の形で現れ、ACラインに誘導
されることがあります。劣悪な、つまりクリーンではないグラウンド
は、ほとんどの人が思っている以上に、パフォーマンスの劣化を引き起
こします。しかし残念ながら、ほとんどのリスニングルームでは、アー
ス棒に接続されたグラウンドラインを利用することができないのです。
このような場合では、NordostのQKOREグラウンドユニットのような、
シンプルで効果的な専用の機材が必要になります。

QKOREは、電気的および機械的なアプローチにより、オーディオシス
テムに人工的な「クリーン」なアースを提供するパラレルアース（グ
ラウンド）製品です。パラレルグラウンドとは、アースを置き換える
のではなく機材の接地アースはそのままで、新たなグラウンドの
追加を意味します。このユニークな製品は、Nordostの特許取得済み
モノフィラメント技術と、独自の金属合金とパッシブ電子回路で構成
された専用低電圧誘電体プレート（ LVAPs = Low-Voltage Attractor 
Plates）を組み合わせ、迷走する高周波ノイズと電圧生成磁界を新た
に生み出されたアースポイントに引き込み、クリーンな基準点を確保
します。このパッシブシステムをメカニカルチューニングが施された
筐体に収め、金メッキWBTバインディングポストを装備し、オーディ
オ機器を簡単にこの人工的なグラウンドに接続することができます。
バランスのとれた非常にクリーンなグラウンドポイントを確保するこ
とで、電圧とグランド間の電気的アンバランスによる様々な劣化が加
わることなく、高音質を追求するオーディオ回路の性能を飛躍的に向
上させます。



QKORE6

• バナナ-バナナ QKORE WIRE（2M）、RCA-バナナ QKORE WIRE（2M）が付属します。
• オーディオ回路用のマルチユース・バインディングポスト3本、モノラル機器用バインディングポスト左右2本、

電源タップQBASEのグランド用バインディングポスト「QBASE Ground」1本を装備しています。

QKORE1
• バナナ-バナナ　QKORE WIRE（2M）が付属します。
• 電源タップQBASEと組み合わせて使用するパラレルグランドとして特別に設計されています。
• 電源の一次側で有効なグランドを提供します。

QKORE3
• RCA-バナナ　QKORE WIRE（2M）が付属します。
• オーディオ回路用グラウンドのマルチユース・バインディングポストを3本装備。
• オーディオ回路がある電源の2次側にグラウンドポイントを提供します。

462,000円(税込) / 420,000円(税抜)

(※1)端子：バナナ / スペード / RCA / XLR(M) / XLR(F) / BNC
(※2)端子：USB-A / USB-B / RJH45

〒105-0022 匌❨鿪庥⼒嵲䁘�-7-70 
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591

638,000円(税込) / 580,000円(税抜)

891,000円(税込) / 810,000円(税抜)

QKORE WIRE PREMIUM(※1)：1m 59,400円(税込)、1.5m 73,700円(税込)、2m 88,000円(税込)
QKORE WIRE PREMIUM(※2)：1m 66,000円(税込)、1.5m 80,300円(税込)、2m 94,600円(税込)
QKORE WIRE(※1)：1m 40,700円(税込)、2m 69,300円(税込)
QKORE WIRE(※2)：1m 48,400円(税込)、2m 77,000円(税込)




